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1.TANITIM

Sarpas Sanayi Uriinleri Pazarlama ve Tic. A.§. tarafindan imal edilen FLASH marka 250 Model
Benzinli Motorlu Capa Makinesi, tek silindirli, hava sogutmali, dért zamanli benzin motordan
hareket alan, hareket yoniine dik ve toprak yilzeye paralel konumda yataklandirilmig dénen bir mil
lizerine dizilmis bigaklardan olusan ve topragi yukaridan asafiya dogru kesecek sekilde

tasarlanmug bir toprak igleme makinesidir.
|
Motorlu ¢apa makinesi genellikle amiz bozmada, tavi gegmis agir topraklarin islenmesinde,
tohum yataginin hazirlanmasinda, organik maddelerin topraga karistiriimasinda, yesil alanlarin
tanima agilmasinda, yabanci otlarin topraga kanstirilmasinda, bahgelerde, seralarda kullanilabilen

bir tarim makinesidir.

Makine, hava sogutmali benzinli motor, disli kutusu, “V” seklinde sag ve sol iki adet kumanda
kolu, yol durumunda iki adet tagtyic1 tekerlek, is durumunda bir adet tasiyici tekerlek, rotor mili
ve lizerine baglanmis isleyici organlardan olusmustur. Kumanda kollan 27 mm ¢aph borudan
yapilmig ve makina digli kutusu iizerine mafsalli olarak ve bir kilit diizeniyle baglanmistir.
Caligmada hareket kolaylig1 saglamak igin kilit ile diigey diizlemde 5 kademede ve yatay diizlemde
sonsuz ayarlama olanag1 vardir. Sag kumanda kolu iizerine motor gaz ayari i¢in siirgiilii bir gaz
kolu; sol kumanda kolu iizerine ise kavrama kolu ve otomatik stop mandali bulunmaktadir.
Kavrama kolu birakildiginda toprak igleme organlar1 devreye alinmakta, kol sikistirildiginda
devreden ¢ikmaktadir. Makine otomatik stoplama mandalina siirekli basih iken
calistirilabilmektedir. Sol koldaki her iki mandal birakildiginda makine stop etmektedir. Kavrama
koluna basildiginda gapaya giden hareket kesilmekte, motor galigmaya devam etmektedir. "V"
seklindeki kumanda kollarim1 desteklemek amaciyla 2 mm'lik sacdan dzel gekilli yapilmis plaka
iki taraftan ikiser adet civata ile baglanmgtir. Makine iki ileri, bir geri vites hiz kademesinde
calismaktadir. Vites kolu disli kutusu iizerine kademeli olarak baglanmstr.

Makinenin motor mili donii hareketi kavrama sistemi ile digli kutusuna iletilmektedir. Disli

kutusuna gelen donii hareketi 90 derece yon degistirerek isleyici organlarin bagl bulundugu rotor
miline hareketi veren alt digli grubuna verilmektedir. Isleyici bigaklara hareketi /\?& W
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Bigaklar, ¢ap1 39 mm olan altigen kesitli profil tizerine kaynak edilmig kare geklindeki 100x100
mm'lik flanglara 90 derecelik agilarda ikiger adet civatalarla baglanmigtir. Her bigakta iki baglanti
deligi meveut olup, bigaklar flang tizerine toplam dort adet civata ile baglanmiglardir. Rotor mili

gruplan birbirine gegirildikten sonra M10 civata ile sikigtirilarak baglanmugtir.

Makinenin i§ derinligi ayarni igin 10x36 mm'lik 6zel sekilde biikiilmiiy lama demiri
kullamInustir. Lama demiri, alt digli grubu g&vdesine civatalarla ve 50x80x60 mm'lik “U” seklinde
biikiilmii lama demirine 16 mm'lik pim ile mafsalli olarak baglanmistir. Lama demiri ile mafsalli
baglama arasina 200 mm uzunlugunda ve 55 mm genisliginde dskme demirden ozel sekilli plaka
yerlestirilmistir. Ayrica, makinanin gapa ayaklari gikanlarak her iki taraftan tekerlek baglantist da
opsiyonel olarak yapilabilmektedir.

Pargalanan topragin yukan ve agag1 sigramasini énlemek amact ile bigaklar iizerinde 3 mm
kalinliginda koruyucu bir sac kapak bulunmaktadir. Bu plakanin sag ve soluna iiger adet civata ile
baglanabilen ayni malzemeden yapilmig uzatma saglan baglanmaktadir. Makinenin genel

goriiniisii ve bigaklarin rotora diziligi Sekil 1'de verilmistir.
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2.TEKNIK OZELLIKLER
Capa makinesinin genel dl¢ii ve dzellikleri Cizelge 1.’de gosterilmistir.

Cizelge 1. Motorlu Capa Makinesinin Genel Olcii ve Ozellikleri

Genel Ozellikler Birim Olgiilen Deger
Toplam Uzunluk mm 1450

Toplam Geniglik mm 930

Toplam Yiikseklik

Minimum Konumda mm 890
Maksimum Konumda | mm 1340

Toplam Agirlik kg 75

Kavrama Kuru Tip

Vites 2 Ileri 1 Geri
Motor Giicti kW-HP 52-17

Kullanilan motorun teknik 6zellikleri Cizelge 2’de verilmistir.

Cizelge 2. Flash 250 Motorlu Capa Makinesinde Kullanilan Motor ve Teknik Ozellikleri

Ozellik Birim Deger
Marka BRIGGS/FLASH
4 zamanli hava,
Tip sogutmall,
Benzinli
Giig (HP-kW) 7-5,2
Silindir Capi mm 70
Strok mm 54
Sogutma Sekli Hava Sogutmali
Ik Caligtirma Ipli
Ozgiil Yakit Tiketimi (g/BGh)
Silindir Sayis1 adet 1
Silindir Hacmi cm’ 208
Hava Filtresi Yag Banyolu
Maksimum Devir d/id 3600
Maksimum Tork Nm 12,88
Yakit Deposu
i 1 3
Kapasitesi
Yag Kapasitesi ] 0,6
Kuru Agirlik kg 30
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Capa grubunun teknik dzellikleri Cizelge 3'te verilmistir.

Cizelge 3. Capa grubu teknik dzellikleri

Bicak Baglanti Flansi;

Sayist 6 adet
Olgiisii 100 mm x 100 mm (Kare)
Kalinhig 4 mm
Flanglar Aras1 Mesafe 135 mm
Isleyici Bicak tipi Olciileris

Bigak tipi Capa
Her flangtaki bigak sayisi 4
Toplam bigak sayist 24

Bigak uzunlugu 130 mm
Bigak genisligi 40 mm
Bigak kalinli 4 mm
Bigaklarin topraga giris agisi 47 derece
Bigak bileme agisi 14 derece
Bigak ucu dairesi gap1 330 mm
Bigak sertligi 44
Tekerlek;

Tekerlekler aras1 mesafe (distan disa) | 740
Tekerlek iz genisligi 630

3. DENEY KOSULLARI VE DENEY YONTEMI

Denemeler laboratuvar ve tarla kosullarinda yiiriitiilmiistiir. ilk olarak makine iizerinde

herhangi bir kinlma, deformasyon gibi sorunlar olup olmadig1 gozlemlenmistir.

FLASH 250 Motorlu Capa Makinasi laboratuvarda incelenmis, bag-bahge kiiltiir topraklarinda

ve daha 6nce islenmis, tarimsal galigma yapilmamug, sert toprakta denenmistir.

Laboratuvar 6lgiimlerinde boyutlar saptanmustir. Ayrica freze bigaklarimn kesici kenar agilan,
freze bigak gurubunun boyutlari, tasiyici tekerlek dlgiileri ayri ayn 6lgiilmiistiir. Bunlara ek olarak
freze bigaklarinin sertlik dereceleri incelenmistir. Tiim 6l¢iimler Teknik Ozellikler Béliimiinde
anlatilmigtir,

DO TN
P

v*‘ *
Makine asklya almmls, her vites kademesi igin tam hizda freze mili devri, yol ?rwkgmh 11% ,\‘\

\a' »
transmisyon oran1 % olarak hesaplanmustir, R - ',‘-.35.‘,‘-’” r‘ y
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Daha once alman "bigagin ¢izdigi daitenin gapt" ni "D" olarak kabul edip, "=Dn/60"

formiiliinden "Freze Bigagi Cevre Hiz1" ' n1 m/s cinsinden hesaplanmistir.

"Lastik Anma Cap1™ m D kabul ederek "nDn/60" formiiliinden lastik takili iken makinenin
gevre hizini hesapla, gikan degeri 3.6 ile garparak "km/h" olarak makinenin tam gazda teorik

ilerleme hiz1 hesaplanmustir.

Tarla denemelerinde belirlenmis diiz bir alanda, sert toprakta, derinlik ayar lamasi uygun

kademede, farkh viteslerde galistirilmgtir. ilerleme iz, is derinligi, is genigligi tespit edilmistir.

®

Makinanin is basaris1 ve Makinenin kulak seviyesinde giiriiltii degeri rolanti ve is durumu igin
tespit edilmistir. Giiriiltii deneyleri TS ISO 5131 standardina gore yapilmig ve. Operator kulagina
gelen giiriiltiiniin dB(A) seviyesi tespit edilmistir. Tiim denemelerde giiriiltii seviyesi 88 dB den

fazla olmamgtir.

Capa makinasi ile is basarilari; ¢aligan freze grubu sayisina, ¢alisma hizlarina, ¢aliyma ortamina
ve toprak sartlarma bagh olarak 4,0 da/h ile 7,0 da/h arasinda degismektedir. Makinamn i§
derinligi, arka kisminda bulunan ve yiiksekligi degistirilebilen bir ¢eki demiri ile

ayarlanabilmektedir.

Minimum 44 RC sertlik degerinde olan TSE belgeli freze bigaklarmin yeterli sertlikte ve uygun
% formda imal edildikleri tespit edilmistir. Freze bigaklarmin keskin kenar agilar1 300 dlgiilmiistiir.

Yapilan gézlem ve denemelerde Capa makinasinin freze bigaklarinin uygun form ve sertlikte
imal edildigi belirlenmistir. Bigaklarin aym anda tarlaya dalip darbeli bir ¢alisma olugturmamasi
icin bigak gruplarmin uygun agilarla yerlestirildigi ve caligmalarin diizenli oldugu, ise

hazirlanmasinin kolay ve basit oldugu goriilmiistiir.

Motor ve aktarma organi ile baglantilarda, gii¢ iletiminde herhangi bir probleminin olmadig,
geri gidis emniyet kilidinin oldugu, TS ISO 11684 de verilen Tarim orman ve makinalarinda

kullanilan gerekli giivenlik isaretleri, tehlikelerin resimli ¢ikartmalarimin motorlu_ capa

makinasinda bulundugu saptanmugtir.
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Denemeler esnasinda herhangi bir problemle kargilagmamig, ¢aligmalar diizenli olarak
yuritiilmigtir. Denemeler sonunda makinamin herhangi bir kirilma, bozulma, ¢atlama veya sekil

degisikligi olmanugtir.

Motorlu Capa Makinasinda ¢apa makinesi ile is bagarilari; kullanilan motor tipine, galigilan
freze grubu sayisina, galigma hizlarina, ¢alisma ortamina ve toprak sartlarina bagli olarak
degismektedir. Uygulama deneylerinde makine g¢aligtinlarak yukarida belirtilen gozlemler

yapilmugtir. $ekil 2'de makinanin uygulama deneylerinden goriintiiler verilmistir.

Sekil 2. Uygulama deneylen

4. DENEY SONUCLARI VE DEGERLENDIRME

Yapilan tarla ve laboratuvar deneyleri ve gzlemleri sonucunda agagidaki sonuglar saptanmigtir.

«  FLASH 250 Motorlu Capa Makinasinin freze bigaklarmin uygun form ve sertlikte imal
edildigi TSE belgeli oldugu,

«  Bigaklarin aym anda tarlaya dalip darbeli bir ¢alisirma olusturmamasi igin bigak
gruplarinin uygun agilarla yerlestirildigi, '

e Motor ve aktarma orgam ile baglantilarda ve gii¢ iletiminde herhangi bir problemin

olmadi, e

¢ Minimum 44 RSD sertlik degerinde olan TSE belgeli freze bigaklarinin yetéﬁ;er{r‘lkte‘ve B,
» FE \-
uygun formda imal edildikleri gbrﬂlmﬂstﬂr 3 '(x > A ? *1
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«  Motorlu Capa Makinasinda geri gidig emniyet kilidi oldugu,

s TSISO 11684 de verilen Tarim orman makinalarinda kullanilan gerekli glivenlik igaretleri
ve tehlikelerin resimli ¢ikartmalarin motorlu gapa makinasinda bulundugu,

. Denemeler sonunda Motorlu Capa Makinasinin herhangi bir kirilma, bozulma, ¢atlama
veya sekil degisikligi olmadif gorillmilstiir.

Laboratuvar kosullarinda yapilan denemelerde farkli vites kademelerinde ve tam gaz durumunda
transmisyon orani, yol kuyruk mili devri, motor kuyruk mili devri, freze mili devri ve freze bigag

¢evre hiza belirlenmigstir (Cizelge 4).

Cizelge 4. Deney Sonuglan

Vites| Motor ¢ikist — Freze Mili | Motor kuyruk mili | Freze mili devir| Freze bigag
Transmisyon Orani devir sayis1 (d/d) sayis1 (d/d) | gevre hizi (m/s)
1 0,017 3600 62 1,308
2 0,031 3600 147 3,101
Geri 0,015 3600 80 1,687

5. SONUC

SARPAS SANAYI URUNLERI PAZARLAMA VE TICARET A.S. firmas: tarafindan imal edilen,
FLASH marka 250 model Benzinli Motorlu Capa Makinas: kiigiik igletmelerde amz bozmada, tavi
geemis agir topraklarin islenmesinde tohum yatagi hazirlanmasinda, organik materyalin ve
yabanci otlarin toprak igerisinde karigtinlmasinda, bahgelerde agag aralarinin islenmesinde, sera
icerisinde toprak isleme galismalarinda bir ¢apa makinasi olarak, kuyruk milinden faydalanarak
uygun ekipmanla her tiirlii tarimsal faaliyetlerde bir kuvvet makinasi olarak kullamlabilen tanma
uygun bir makinadir. Tarim Teknigi agisindan gorevini basariyla yapmis ve ‘““OLUMLU’’ rapor

almaya hak kazanmustir.

NOT: Deneyi yapilan aletin serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar deneye
tabi tutularak denenen alete uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadi tespit edilirse onceden
verilmig olan deney raporu gegersiz sayilmak iizere ilgililere bildirilir. Bu rapor sadece numune

icin gegerlidir
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DENEY KURULU

Tk

Prof. Dr. Tiirkan AKTAS§ Prof. D¢/ l1ker’Hiiseyin CELEN
A

Dr. Eray OéLER

Bu Rapor -10- sayfadan olugmugtur.
Bu Deney Raporu 06.09.2023 ile 06.09.2028 tarihleri arasinda gegerlidir.
06.09.2023

Prof. Dr. Fulya TAN
Boliim Bagkan V.

Yukanidaki imzalarin Deneme Kurulu Uyelerine Ait Oldugu Onaylanir.

06.09.2023
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Prof. Dr. Sezen ARAT, cé““? o
%, 71, T4 /

$ & ot
Dekan V. o ..,o L1t

e

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

