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1.TANITIM

Sarpas Sanayi Uriinleri Pazarlama ve Tic. A.S. tarafindan imal edilen FLASH marka 300
Model Motorlu Capa Makinesi, tek silindirli, hava sogutmali, dért zamanli benzin motordan
hareket alan, hareket yoniine dik ve toprak yiizeye paralel konumda yataklandirilmig dénen bir mil
lizerine dizilmis bigaklardan olusan ve topragi yukaridan asagiya dogru kesecek sekilde

tasarlanmis bir toprak isleme makinesidir.

Makine, hava sogutmali benzinli motor, disli kutusu, “V” seklinde sag ve sol iki adet
kumanda kolu, yol durumunda iki adet tastyici tekerlek, is durumunda bir adet tasiyic: tekerlek,
rotor mili ve lizerine baglanmus isleyici organlardan olugsmustur. Kumanda kollar1 27 mm ¢aph
borudan yapilmis ve makina disli kutusu tizerine mafsalli olarak ve bir kilit diizeniyle baglanmustir.
(alismada hareket kolaylig1 saglamak i¢in kilit ile diigey diizlemde 5 kademede ve yatay diizlemde
sonsuz ayarlama olanag: vardir. Sag kumanda kolu tizerine motor gaz ayari i¢in siirgiilii bir gaz
kolu; sol kumanda kolu iizerine ise kavrama kolu ve otomatik stop mandali bulunmaktadir.
Kavrama kolu birakildiginda toprak isleme organlari devreye alinmakta, kol sikistirildiginda
devreden ¢ikmaktadir. Makine otomatik stoplama mandalina siirekli basili  iken
calistinlabilmektedir. Sol koldaki her iki mandal birakildiginda makine stop etmektedir. Kavrama
koluna basildifinda ¢apaya giden hareket kesilmekte, motor galismaya devam etmektedir. "V"
seklindeki kumanda kollarim1 desteklemek amaciyla 2 mm'lik sacdan 6zel sekilli yapilmis plaka
iki taraftan ikiser adet civata ile baglanmistir. Makine ii¢ ileri, bir geri vites hiz kademesinde

calismaktadir. Vites kolu disli kutusu tizerine kademeli olarak baglanmustir.

Makinenin motor mili donii hareketi kavrama sistemi ile disli kutusuna iletilmektedir. Disli
kutusuna gelen donii hareketi 90 derece yon degistirerek isleyici organlarin bagli bulundugu rotor
miline hareketi veren alt disli grubuna verilmektedir. Isleyici bigaklara hareketi veren rotor mili,
birbirine ge¢meli olacak sekilde her iki tarafi 280 mm uzunlugunda alt1 kdse profil pargalardan

olusmustur.

Bigaklar, birbirine gegmeli rotor mili tizerine kaynak edilmis kare seklindeki 100x100
mm'lik flanslara 90 derecelik agilarda ikiger adet civatalarla baglanmistir. Her blc;akta; 1k1 baglantl
deligi mevcut olup, bigaklar flans iizerine toplam dért adet civata ile baglanrmsla“rdu Rotor mﬂu

gruplari birbirine gegirildikten sonra M 10 civata ile sikistirilarak baglanmstir. ;:’




Tekirdag Namik Kemal Universitesi
Ziraat Fakiiltesi, Biyosistem Miihendisligi Bélimii 4.
Tel: 0 282 250 22 50 Fax: 028225099 29

Makinenin is derinligi ayar1 i¢in 10x36 mm'lik 6zel sekilde biikiilmiis lama demiri
kullanilmistir. Lama demiri, alt disli grubu gévdesine civatalarla ve 50x80x60 mm'lik “U” seklinde
biikiilmiis lama demirine 16 mm'lik pim ile mafsalli olarak baglanmigtir. Lama demiri ile mafsalli
baglama arasima 200 mm uzunlugunda ve 55 mm genisliginde dokme demirden 6zel sekilli plaka
yerlestirilmigtir. Ayrica, makinanin ¢apa ayaklari ¢ikarilarak her iki taraftan tekerlek baglantis1 da

opsiyonel olarak yapilabilmektedir.

Pargalanan topragin yukar: ve agagi sigramasini 6nlemek amaci ile bigaklar iizerinde 2 mm
kalinliginda koruyucu bir sac kapak bulunmaktadir. Bu plakanin sag ve soluna iiger adet civata ile

baglanabilen ayn1 malzemeden yapilmis uzatma saglar1 baglanmaktadir.

Makinenin genel goriiniisii ve bigaklarin rotora dizilisi Sekil 1'de verilmistir.

-

Seki 1 Makinenin gel 6r‘L'1n1"1§1','1 ve bicaklarin dziliéi

2.TEKNIK OZELLIKLER
Genel Ozellikler Birim Olgiilen Deger
Toplam Uzunluk mm 1580
Toplam Genislik mm 935
Toplam Yiikseklik
Minimum Konumda mm 900
Maksimum Konumda | mm 1250 o / M Ly ::f‘!,,‘_
Toplam Agirlik kg 94 £ ‘
Kavrama Kuru Tip friill #hel¥
Vites 3 ileri 1 Geri A7
Motor Giicii kW-HP 527 % Fs
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Kullanilan motorun teknik 6zellikleri Cizelge-1’de verilmistir.

Cizelge 1. Flash 300 Motorlu Capa Makinesinde Kullamlan Motor ve Teknik Ozellikler

Marka FLASH Silindir Sayisi 1
. 4 zamanl hava, e s .
Tip soBuraly, Dzl Silindir Hacmi (cm3) 196
Model 178F Hava Filtresi s
Banyolu
Giicii (HP-kW) 7-5,2 Devir (d/d) 3600
Silindir Cap1 (mm) 85 Maksimum Tork (Nm) 33.5
Strok (mm) 90 Yakit Deposu Kapasitesi (It) 3.1
Sogutma Sekli Hava Sogutmali Yag Kapasitesi (It) 0,6
Ik Cahstirma Ipli Kuru Agirhk (kg) 50
Bicak Baglant: Flansi;
Sayisi :6 adet
Olgiisti :100 mm x 100 mm (Kare)
Kalinlig1 :6 mm
Flanglar Aras1 Mesafe 135 mm
Isleyici Bicak tipi Ol¢iileris
Bigak tipi :Capa
Her flanstaki bigak sayisi 4
Toplam bigak sayisi 24
Bigcak uzunlugu :220 mm
Bigak genisligi 40 mm
Bigak kalinlig1 :6 mm
Bigaklarin topraga giris agisi :47 derece
Bigak bileme agis1 :14 derece
Bigak ucu dairesi ¢ap1 :330 mm
Tekerlek;
Tekerlekler aras1 mesafe (distan disa) :740 mm
Tekerlek iz genisligi :630 mm
Bigak sertligi (HRC) : 44

Ozgiil Yakit Tiiketimi :150 g/BGh)
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3. DENEY KOSULLARI VE DENEY YONTEMI

Deney materyali SARPAS SANAYI URUNLERI PAZARLAMA VE TICARET A.S.
Osmangazi Mahallesi 3121. Sokak No:4 34522 Esenyurt /ISTANBUL firmas: tarafindan imal
edilen, FLASH marka 300 model 178 F Dizel Motorlu Capa Makinesinin deneyleri laboratuvar ve

uygulama deneyleri olarak iki sekilde yiiriitiilmiistiir.

Capa makinas1 deneyleri, laboratuvar ve uygulama deneyleri olarak iki boliimde
yiiriitilmiistiir. Her iki deneyde T.N.K.U. Ziraat Fakiiltesi, Biyosistem Miihendisligi Boliimii
Tarim Makinalar1 Atélyesi ve Atélyenin yaninda bulunan Ziraat Fakiiltesi uygulama arazisinde

yapilmigtir.

Laboratuvar deneylerinde makinanin agagida belirtilen yapisal 6zellikleri incelenmistir.

- Bigak 6zellikleri,

- Rotor mili ve baglant1 elemanlarinin 6zellikleri,

- Balans durumu,

- Kaynak, pim ve civata baglantilarinin niteligi,

- Makinanin boyut ve agirlik élgiileri,

- Bakim ve ayar kolayligi,

- Hareket iletim diizeninin niteligine iliskin 6zellikler,
- Is giivenligine iliskin 6zellikler,

- Her vites kademesindeki ¢alisma kolayligi.

Uygulama deneyleri makinanin toprakta ¢alisma yeteneginin degerlendirilmesi amaciyla

yapilmigtir. Bunun igin;

- Bigaklarinin topraga etkisi,
- Amz ve bitkisel artiklarin par¢alanmasi ve topraga karistirilmasi,
- Dayamklilik,

- Is basaris,

- Toprak isleme derinligi,

- Giiriltt seviyesi vb. gézlemlenmistir.
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Uygulama deneylerinde makine ¢alistirilarak yukarida belirtilen gézlemler yapilmistir. Sekil

2'de makinanin uygulama deneylerinden gériintiiler verilmistir.

Sekil 2. Uygulama deneyleri

4. DENEY SONUCLARI VE DEGERLENDIRME

Yapilan denemelerde ¢apa makinesinin, toprak igleme aleti olarak; topragin pargcalanmasi
ve karigtinlmasi, amz ve bitki artiklarinin parcalanmasi, tarla yiizeyine uyumu ile ilgili
ozelliklerinin yeterli oldugu saptanmigtir.

Laboratuvar kogsullarinda yapilan denemelerde farkli vites kademelerinde ve tam gaz
durumunda transmisyon orani, yol kuyruk mili devri, motor kuyruk mili devri, freze mili devri ve

freze bigag1 cevre hizi belirlenmistir (Cizelge 2).

Cizelge 2. Deney Sonuglari

Vites Motor ¢ikis1 — Freze Mili Motor kuyruk mili | Freze mili devir| Freze bigagi
Transmisyon Orani devir say1s1 say1s1 cevre hizi
(I/min) (I/min) (m/s)
1 0,017 3600 60,7 1,278
2 0,031 3600 113 2,389
3 0,046 3600 166 033500,
Geri 0,015 3600 54 1,139
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[s basaris1 1,65 km/h ilerleme hizinda 0,18 ha/h olarak bulunmustur. Calisma kosullarinda
yapilan giiriiltii 6l¢timlerinde ise makinenin rélanti durumunda 75 dB(A) ve is durumunda 83 dB(A)
seviyesinde bir giiriiltii olusturdugu tespit edilmistir.

Bigak malzemesi yay celiginden yapilmis olup, yapilan sertlik dlgiimlerinde tim bigak
ylizeylerindeki sertlik degeri, TS 7622'ye gbre uygun bulunmugtur.

Deneyler sirasinda yataklarda ve disli kutularinda agir1 1sinma gorilmemistir.

Capa makinesinin kullanma ayari, bakim kolaylig1 gibi &zellikleri yeterli diizeydedir. s
genigligi ve is derinliginin degistirilmesi kolaydir.

5. SONUC

SARPAS SANAYI URUNLERI PAZARLAMA VE TICARET A.S. Osmangazi Mahallesi 3121.
Sokak No:4 34522 Esenyurt /ISTANBUL firmas: tarafindan imal edilen, FLASH marka 300 model
Otomatik ip Sarmali 178F Dizel Motorlu Capa Makinasi kiigiik isletmelerde amiz bozmada, tavi gegmis
agir topraklarin islenmesinde tohum yatagi hazirlanmasinda, organik materyalin ve yabanci otlarin
toprak icerisinde karistirillmasinda, bahgelerde aga¢ aralarinin islenmesinde, sera igerisinde toprak
isleme ¢aligmalarinda bir ¢apa makinasi olarak, kuyruk milinden faydalanarak uygun ekipmanla
her tirli tarimsal faaliyetlerde bir kuvvet makinasi olarak kullamilabilen tarima uygun bir
makinadir. Tarim Teknigi acisindan gérevini bagariyla yapmis ve ‘““OLUMLU”’ rapor almaya hak

kazanmuistir.

NOT: Deneyi yapilan aletin serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar deneye
tabi tutularak denenen alete uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadig tespit edilirse énceden
verilmis olan deney raporu gegersiz sayiimak iizere ilgililere bildirilir. Bu rapor sadece numune

icin gecerlidir
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