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GİRİŞ 
 

Bu Kullanım ve Bakım El Kitabındaki bilgiler, yalnızca size yardımcı olabilecek 

bilgilerdir. Jeneratörünüzün bakım ve onarımının tüm yönlerini kapsayan, eksiksiz 

veya kapsamlı bir kılavuz değildir. Jeneratörler karmaşık bir yapıya sahiptirler. 

Jeneratörünüzün bakımını veya onarımını gerektiği gibi yapma konusundaki 

deneyiminiz veya beceriniz konusunda şüpheniz veya endişeniz varsa, bu konuda bir 

Yetkili Servise danışmanızı veya hizmet almanızı öneririz. İhtiyaç duyulan parçalar, 

servis soruları, çalıştırma tavsiyeleri ve/veya montaj sorularıyla ilgili olarak 

bölgenizdeki servislerden teknik destek alabilir veya direkt olarak SARPAŞ SANAYİ 

ÜRÜNLERİ PAZ. VE TİC.A.Ş. - Satış Sonrası Hizmetler Bölümü ile iletişime 

geçebilirsiniz. 

 

Hava soğutmalı dizel jeneratörlerimiz aşağıdaki özelliklerden bazılarına sahiptir: 

●Hafif kompmpakt yapı 

●    Hava soğutmalı 

●    Dört zamanlı - dizel içten yanmalı motor 

●    Direkt yakıt enjeksiyon sistemi 

●    İple veya marşla çalıştırma (mars opsiyonel) 

●    Yüksek kapasiteli yakıt deposu 

●    Otomatik voltaj regülatörü 

●    NFB devre koruyucu 

●    AC ve DC çıkışlar 

●    Düşük yağ basınç sensörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DİZEL JENERATÖR                                  

KULLANIM VE BAKIM EL KİTABI 

 Hava soğutmalı dizel jeneratörler, şebeke elektriğinin olmadığı veya zayıf olduğu   durumlarda 

yaygın olarak kullanılır. Jeneratörlerimiz, proje yapımı sırasında saha operasyonlarına güç 

sağlamada taşınabilir mobil bir çözüm sunar. Bu kılavuzda jeneratör setinizin nasıl 

çalıştırılacağını ve bakımının nasıl  yapılacağına dair açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. SARPAŞ 

SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZ. VE TİC. A.Ş., hiçbir uyarıda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük 

altına girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 

Bu el kitabının hiçbir bölümü yazılı izin alınmadan yeniden basılamaz ve çoğaltılamaz. Bu el 

kitabında kullanılan resimler ürünün kendisinden bir miktar farklılık gösterebilir. Bu el kitabı 

ürünün ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve başkasına satılması halinde ürün ile birlikte 

verilmelidir. 

▪ YM 11000E 

▪ YM 11000E3 
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1. Temel bilgiler 

1). Uzaktan kumanda hassas bir şekilde üretilmiş bir cihaz olduğundan  kumandaya 

dikkat edin ve düşürmeyin. 

2).  Çalıştırma için uzaktan kumandayı kullanmaya karar verirseniz, jeneratör 

üzerindeki çalıştırma anahtarını kullanamazsınız, aksi takdirde sigorta atabilir. 

3). Uzaktan kumanda mesafesi azalırsa ve/veya ışık azalırsa uzaktan kumandanın 

pilini (23A,12V) değiştirmeniz gerekir. 

2. Çalıştırma prosedurleri 

1).  Uzaktan kumandayla çalıştırma (KONTAK ANAHTARINI KULLANMAYIN). 

“1” tuşuna iki kez bastığınızda jeneratör otomatik olarak çalışacaktır. Soğuk havada 

başlıyorsanız, lütfen bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. NOT: Pil gücü düşükse 

uzaktan kumanda özelliği düzgün çalışmayacaktır. 

2).  Jeneratörü çalıştırmak için uzaktan kumanda seçildiyse, durdurmak için de 

uzaktan kumanda seçilmelidir. Jeneratörü durdurmak için “4” tuşuna bastığınızda 

jeneratör otomatik olarak duracaktır. 

3). Jeneratörünüzü hırsızlığa karşı korumak için “1” tuşuna basın, hoparlörden iki kez 

ses geldikten sonra alarm sistemi kurulacaktır. 3 dakika sonra hırsızlık alarm 

sistemi otomatik olarak kendini devreye sokacaktır. 

4). Hırsızlık alarm sistemini devre dışı bırakmak için “4” tuşuna basın, hoparlör iki 

kez çalacaktır. Daha sonra alarm hırsızlığı sistemi otomatik olarak kendini 

devre dışı bırakacaktır. 

        3. Tuşların açıklaması 

1. Alarm sistemi (ses lamba).       

2. Alarm sitemi (Sessiz). 

3. Uzaktan çalıştırma.          

4. Uzaktan durdurma. 

. 
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Yakıt sistemi bileşenleri 

 

Parça kodu 

2200E111/3500EI11/6500E111  

2200E112/3500E112/6500E112 

2200E113/3500E113/6500E113 

2200E114/3500E114/6500E114 

2200E115/3500E115/6500E115 

2200E116/3500E116/6500E116 

2200E117/3500E117/6500E117 

2200E118/3500E118/6500E118 

2200E119/3500E119/6500E119 

2200E120/3500E120/6500E120 

2200E121/3500E121/6500E121 

2200E122/3500E122/6500E122 

2200E123/3500E123/6500E123 

2200E124/3500E124/6500E124 

2200E125/3500E125/6500E125 

2200E126/3500E126/6500E126 

2200E127/3500E127/6500E127 

2200E128/3500E128/6500E128 

2200E129/3500E129/6500E129 

2200E130/3500E130/6500E130 

2200E131/3500E131/6500E131 

2200E132/3500E132/6500E132 

2200E133/3500E133/6500E133 

2200E134/3500E134/6500E134 

 

1. Genel görünüm - DG6LE 

 

 

2. Genel görünüm -  6500E 

 

Parça adı 

Depo kapağı 

Conta 

Süzgeç 

M5 x 10 vida 

Yakıt göstergesi 

M6 x 25 cıvata 

Geniş pul  M6 

Depo yatak burcu 

Darbe emici conta 

Yakıt deposu              

M6 somun 

O-ring  

Yakıt filtresi 

O-ring  

Yakıt filtresi kapağı 

Kapak 

Kelebek somun 

Yakıt hattı 

Yakıt giriş hortumu 

Yakıt pompası 

Enjektör borusu 

Enjektör 

Geri dönüş hortumu 

Fazla yakıt hortumu 

    Adet 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Poz No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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3.  Genel görünüm - 6500E-A 

 

4. Genel görünüm - 6500E-B 

 

 

Parça kodu 

2200E87/3500E87/6500E87 

2200E88/3500E88/6500E88 

2200E89/3500E89/6500E89 

2200E90/3500E90/6500E90 

2200E91/3500E91/6500E91 

2200E92/3500E92/6500E92 

2200E93/3500E93/6500E93 

2200E94/3500E94/6500E94 

 

Alternatör bileşenleri 

 

Parça kodu 

2200E96/3500E96/6500E96 

2200E97/3500E97/6500E97 

2200E98/3500E98/6500E98 

2200E99/3500E99/MS6500E99 

2200E100/3500E100/6500E100 

2200E101/3500E101/6500E101 

2200E102/3500E102/6500E102 

2200E103/3500E103/6500E103 

2200E104/3500E104/6500E104 

2200E105/3500E105/6500E105 

2200E106/3500E106/6500E106 

2200E107/3500E107/6500E107 

2200E108/3500E108/6500E108 

2200E109/3500E109/6500E109 

2200E110/3500E110/6500E110 

Parça adı 

Ön flanş kapağı 

Diyot 

M4 x8 cıvata 

Soğutma fanı 

Rulman 

Rotor komplesi 

Rotor cıvatası 

Koruyucu kapak 

Statör 

Statör cıvatası 

Kapasitör 

Kablo terminali 

M5 x 15 cıvata 

Statr komple 

Arka kapak 

   Adet 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

6 

1 

1 

Parça adı 

Voltmetre 

Somun 

4 uçlu soket 

Braket 

Somun 

Devre kesici 

Tesisat 

Elektrik kutusu 

Poz No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

    Adet 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Poz No. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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Elektrik panosu parçaları 

 

 

Parça kodu 

2200E69/3500E69/6500E69 

2200E70/3500E70/6500E70 

2200E71/3500E71/6500E71 

2200E72/3500E72/6500E72 

2200E73/3500E73/6500E73 

2200E74/3500E74/6500E74 

2200E75/3500E75/6500E75 

2200E76/3500E76/6500E76 

2200E77/3500E77/6500E77 

2200E78/3500E78/6500E78 

2200E79/3500E79/6500E79 

2200E80/3500E80/6500E80 

2200E81/3500E81/6500E81 

2200E82/3500E82/6500E82 

2200E83/3500E83/6500E83 

2200E84/3500E84/6500E84 

2200E85/3500E85/6500E85 

2200E86/3500E86/6500E86 

 

BÖLÜM 1. TEKNİK ÖZELLİKLER VE VERİLER  
 

1-1 Teknik özellikler ve veriler (SI biriminde) 
 

Model  2500E 3500E 6500E 7500E 8500E 9500E 11000E 

  Frekans Hz 50  60 50 

  Nominal çıkış gücü kVA 1.8  2.0 2.8  3.0 4.5  5.0 5.0  5.5 6.0 6.5 6.5 7.0 8.5 

  Maks. çıkış gücü kVA 2.0   2.2 3.0 3.2 5.0  5.5 5.5  6.0 6.6  7.2 7.1  7.7 9.3 

  Nominal voltaj V 230  

  Nominal akım A 7.4 12.2 19.6 21.7 28.2 30.4 36.9 

  Dönme hızı d/dk. 3000  3600 3000 

  Alternatör tipi  Monofaze 

  Güç faktörü Cos Φ 1 

  İzolasyon sınıfı  B 

  Kutup sayısı  2 

  Uyartım modu  Kendinden uyartımlı  (AVR) 

  Panel tipi  Genel  Panel 

  Voltaj V              230 

  Prizler  Çift priz 

  Bağlantı kutubu               Yok  

  DC12V çıkış                                                                           Bağlantı kutubu çıkışı 

  Genel ölçüler （U×G×Y） mm 640X480X530 655X480X530 720X492X655 720X492X655 720X492X655 720X492X655 720X492X655 

  Kuru ağırlık kg 53 70 100 100 100 100 130 

Çalışma ağırlığı kg 66 83 115 115 115 115 145 

  Gürültü seviyesi (7m） dB(A) 77 77 77 77 77 77 77 

  Şasi tipi  Açık tip 

  Motor Modeli  170FG 178FAG 186FAG 188FBG 192F 195F 1100F 

  Motor tipi  Tek silindirli, yatay milli, dört zamanlı, direkt enjeksiyon, hava soğutmalı 

Silindir sayısı. - çap *  strok mm 1-70×55 1-78×62 1-86×72 88×75 1-92×75 1-95×75 1-100×85 

  Silindir hacmi cc 211 296 418 456 498 531 667 

  Nominal güç kW/(d/dk.) 
2.5/3000 
2.8/3600 

3.68/3000 
4/3600 

5.7/3000 
6.3/3600 

6.5/3000 
7.2/3600 

7.6/3000 
8.2/3600 

8. 1/3000 
8.7/3600 

10.5/3000 

  Kompresyon oranı  20:01 20:01 19:01 19:01 19:01 19:01 19:01 

  Yağlama sistemi  Basınçlı sıçratmalı 

  Çalıştırma sistemi  İpli + marşlı  Marşlı 

  Yakıt tipi  0井（yaz）-10井（kış）-35井（soğukluk）dizel    

  Yağ özelliği  CD sınıfı  ya da SAE10W-30 ，15W-40  

  Yağ kapasitesi L 0.75 1.1 1.65 1.65 1.65 1.65 2 

  Marş motoru kapasitesi V-kW 12V   0.8kW  

  Şarj alternatörü kapasitesi V-A 12V  8.3A  

  Akü kapasitesi v-Ah 12V   20Ah 12V  30Ah 12V  36Ah 

  Yakıt tüketimi  g/kW-saat ≤370 

  Yakıt depo kapasitesi L 13.5 

  Sürekli çalışma süresi saat 14 8.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4 

 

Parça adı 

DC portu (+) 

DC portu (-) 

Topraklama cıvatası 

Cıvata 

Geniş somuun 

Cıvata 

Cıvata 

3 uçlu soket 

Akım ayar anahtarı 

Cıvata 

Elektrik paneli cıvatası 

Elektrik paneli 

Kontak anahtarı 

Geniş somun 

Yağ alarm lambası 

Çalışma saati 

Çalışma saati vidası 

DC Sigorta 

   Adet 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

6 

6 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

1 

Poz No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Jeneratör yükleme özellikleri 

 

Akkor lamba , 
elektrikli ev 

aletleri 
 

Yük 

  Redresör tip 

motor kullanılan 

makineler 

  Asenkron tip motor 
kullanılan makineler 

(Reaktif yükler) 

 

Projektörler, elektrikli 
sobalar 

  Sondaj makinesi, 

taşlama makinesi 

vb. 

Su pompası, hava 

Kompresörü vb. 

Yük 

Tek fazlı senkron 
jeneratör 

60Hz 50Hz 

B
el

ir
ti

le
n
 d

eğ
er

le
r 

aş
ıl

m
am

al
ı 

 

 

2200E 

 

 

1700/2200W 
Aşılmamalı 

 

 

 850/1000W 
Aşılmamalı 

 

 

400W veya 

250W 

 

 

3 adet  

3 

 

 

2 adet  

2 

 

 

3500E 

 

 

 2500/3050W 
Aşılmamalı 

 

 

 1300/1500W 
Aşılmamalı 

 

 

400W veya 

250W 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

6500E 
6500E-3P 

 

37004500W 
Aşılmamalı 

 

 1800/2200W 
Aşılmamalı 

 

400W veya 

250W 

 

7 

7 

 

6 

6 

 

 

 Poz No. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 

Parça adı                          Adet 

 Naylon somun M8   8 

 Naylon pul M8                        9 

 Altıgen soket başlı vida                               8 

Altıgen soket başlı vida                                1 

 Naylon pul M6                                    1 

 Naylon pul M6                        1 

 Naylon somun M6                            1 

 Naylon pul M6                          1 

 Altıgen soket başlı vida                              1 

 Cıvata                                                  1 

 Pul M10                                                 1 

 Rondela M10                            1 

 Somun M10                                        1 

 Altıgen soket başlı vida                               1 

 Rondela M6                                          1 

 Çelik boru                                            1 

 Naylon somun M6                             1 

 Cıvata                                                 4 

 Düz pul M6                                     4 

 Darbe emici lastik                                4 

 Pul M6                                     4 

 Somun M6                                       4 

 Lastik kapak                                        1 

 Dekoratif kapak                                  1 

 Darbe emici lastik                              1 

 Motor ve şasi bağlantı plakası      1 

 Düz pul                         4 

 Kopilya                                                4 

 Tekerlek                                         4 

 Somun                                               1 

 Mıknatıs braketi                               1 

 Mıknatıs                                         1 

 Mıknatıslı civata                                1 

 Gaz teli                       2 

 Cıvata                                   2 

 

Parça kodu 

2200E34/3500E34/6500E34 

2200E35/3500E35/6500E35 

2200E36/3500E36/6500E36 

2200E37/3500E37/6500E37 

2200E38/3500E38/6500E38 

2200E39/3500E39/6500E39 

2200E40/3500E40/6500E40 

2200E41/3500E41/6500E41 

2200E42/3500E42/6500E42 

2200E43/3500E43/6500E43 

2200E44/3500E44/6500E44 

2200E45/3500E45/6500E45 

2200E46/3500E46/6500E46 

2200E47/3500E47/6500E47 

2200E48/3500E48/6500E48 

2200E49/3500E49/6500E49 

2200E50/3500E50/6500E50 

2200E51/3500E51/6500E51 

2200E52/3500E52/6500E52 

2200E53/3500E53/6500E53 

2200E54/3500E54/6500E54 

2200E55/3500E55/6500E55 

2200E56/3500E56/6500E56 

2200E57/3500E57/6500E57 

2200E58/3500E58/6500E58 

2200E59/3500E59/6500E59 

2200E60/3500E60/6500E60 

2200E61/3500E61/6500E61 

2200E62/3500E62/6500E62 

2200E63/3500E63/6500E63 

2200E64/3500E64/6500E64 

2200E65/3500E65/6500E65 

2200E66/3500E66/6500E66 

2200E67/3500E67/6500E67 

2200E68/3500E68/6500E68 
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Şasi grubunun patlamış görünümü 

 

Parça kodu 

2200E17/3500E17/6500E17 

2200E18/3500E18/6500E18 

2200E19/3500E19/6500E19 

2200E20/3500E20/6500E20 

2200E21/3500E21/6500E21 

2200E22/3500E22/6500E22 

2200E23/3500E23/6500E23 

2200E24/3500E24/6500E24 

2200E25/3500E25/6500E25 

2200E26/3500E26/6500E26 

2200E27/3500E27/6500E27 

2200E28/3500E28/6500E28 

2200E29/3500E29/6500E29 

2200E30/3500E30/6500E30 

2200E31/3500E31/6500E31 

2200E32/3500E32/6500E32 

2200E33/3500E33/6500E33 

 

1-2 Temel parametreler 
 

1-2. Verilen koşullar altında jeneratör, aşağıda listelenen tabloda belirtilen gücü 

üretecektir. 

 

Tablo 1. Jeneratör bu koşullar altında nominal gücünü vermelidir 
 

 Deniz seviyesinden yükseklik   Çevre sıcaklığı (°F) Nem oranı (%) 

0 +60  (+20℃) 60% 

 

Tablo2. Jeneratör güvenilir çalışma ve öngörülen gücü sağlamalıdır 

 Deniz seviyesinden yükseklik Çevre sıcaklığı (°F) Nem oranı (%) 

<  39370.08  (1000m) 41-104 (5-40℃) 90% 

1-3 Jeneratörün genel görünümü ve ölçüleri 

1-3.1 CXE/LE ve LN serisi jeneratörlerin genel ölçüleri 
 

 

 

MS          2500            E 
 

  marşlı 
 

 

   Kurulu güç kodu  

  ürünlerin serileri 

Parça adı 

 Sol şasi 

 Sağ şasi 

 Bağlantı parçası 

Çıkış paneli braketi 

 Arka parça 

 Akü tablası 

 Aks 

 El tutamağı 

 Şasi taşıyıcı 

 Lastik takoz 

 Pul M10 

 Rondela M10 

 Somun M10 

 Somun M6 

 Rondela M6 

 Pul M6 

 U-cıvata 

Adet 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

Poz No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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BÖLÜM 2 DİZEL JENERATÖRÜN ÇALIŞTIRILMASI 
 

2-1 Jeneratörün çalıştırılması sırasında genel ana güvenlik noktaları. 

Jeneratörü güvenli bir şekilde çalıştırmak için lütfen bu kılavuzda verilen tüm talimatları 

dikkatlice takip edin. Aksi halde kazalara, yaralanmalara veya jeneratörün hasar görmesine 

neden olabilirisiniz. 

2-1.1   Yangın önleme. 

Dizel jeneratör için uygun yakıt hafif dizel yakıttır. Hafif dizel yakıt dışında benzin, gazyağı   

ve/veya başka yakıtlar kullanmayın. Jeneratör bu gazları kıvılcımlandırabileceğinden ve  

ateşleyebileceğinden, tüm yanıcı yakıtları jeneratörden uzak tutun. Yangın çıkmasını önlemek , 

insanlara ve makineye yeterli havalandırmayı sağlamak için dizel jeneratörü binalardan ve  

 diğer ekipmanlardan en az 1,5 metre uzakta tutun. Dizel jeneratörünüzü daima düz bir zeminde  

 çalıştırın. Jeneratörün eğimli bir yerde çalıştırılması durumunda motordaki yağlama sistemi  

iyi performans gösteremeyecek ve motorun arızalanmasına yol açabilecektir.  

2-1.2  Egzoz gazlarını solumayı önleyin. 
Motorun yaydığı egzoz gazlarını asla solumayın. Egzoz gazları zehirli karbon monoksit içerir. 

Jeneratörünüzü havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde kesinlikle çalıştırmayın.  

Bu makinenin kapalı alanda çalıştırılabilmesi için, zehirli egzoz gazlarının dışarı atılması 

amacıyla binaya uygun bir havalandırma sisteminin kurulması gerekmektedir.  

 

2-1.3  Kazara yaralanmaları önleyin. 
Dizel motor çalışırken susturucuya ve kapağına asla dokunmayın.  

Dizel motor kullanıldıktan sonra susturucuya ve kapağa asla dokunmayın, çünkü susturucu  

uzun bir süre sıcak kalır. 

2-1.4  Elektrik çarpması ve kısa devreler. 

Jeneratör ıslaksa asla jeneratöre dokunmayın. Ayrıca elleriniz ıslakken kesinlikle jeneratöre  

dokunmayın. Hava şartları yağmur, kar, sis gibi yağış varsa jeneratörünüzü asla çalıştırmayın.  

Elektrik çarpmasını önlemek için jeneratör topraklanmalıdır. Jeneratörün topraklama ucunu 

tercih ettiğiniz topraklama yüzeyine bağlamak için bir kablo kullanın.  

Elektrik jeneratörünü kullanmaya başlamadan önce lütfen Şekil 2-1 ve Şekil 2-2'ye bakınız. 

 

BÖLÜM 5 PARÇA LİSTESİ 

2200E/3500E/6500E 

Motor ve jeneratör komplesinin genel görünümü 

 

Parça kodu 

2200E1/3500E1/6500E11 

2200E2/3500E2/6500E2 

2200E3/3500E3/6500E3 

2200E4/3500E4/6500E4 

2200E5/3500E5/6500E5 

2200E6/3500E6/6500E6 

2200E7/3500E7/6500E7 

2200E8/3500E8/6500E8 

2200E9/3500E9/6500E9 

2200E10/3500E10/6500E10 

2200E11/3500E11/6500E11 

2200E12/3500E12/6500E12 

2200E13/3500E13/6500E13 

2200E14/3500E14/6500E14 

2200E15/3500E15/6500E15 

2200E16/3500E16/6500E16 

    Parça adı 

 Dizel motor serisi 

 Marş motoru 

 Jeneratör volanı 

 Cıvata 

Voltaj Regülatorü 

Akü kablosu (kırmz.-siyah) 

 Akü 

 Yağ seviye anahtarı 

 Jeneratör 

 Çıkış paneli komple 

 Gaz teli 

 Bağlantı komple 

 Kapasitör 

 Cıvata 

Voltaj Regülatör Braketi 

 Cıvata 

   Adet 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

Poz No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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BÖLÜM 4 SORUN GİDERME            

4-1 Sorun giderme prosedurleri 

Arıza nedenleri Çözüm 

D
izel m

o
to

r ç
alıştırılam

ıy
o

r. 

Yeterli miktarda yakıt yok. Yeteri kadar yakıt ilave edin. 

Yakıt musluğu “OPEN”pozisyonda değil. Yakıt musluğunu “OPEN”pozisyona getirin 

Yakıt pompası ve enjektör yakıtı 
püskürtmüyor veya püskürtülen yakıt  
miktarı az. 

 Enjektör memsini sökün ve test cihazında 
ayarlayın, gerekirse yenisi ile değiştirin.  

Hız kont. kolu “RUN” Pozisyonunda değil. Hız control kolunu “RUN” pozisyonuna getirin. 

Yağ seviyesini kontrol edin. 

Starter ipi hızlı ve güçlü bir şekilde 
çekilmiyor. 

 Motor yağının standart seviyesi, yüksek dereceli “H” ile   
düşük dereceli “L” arasında olmalıdır. 
Dizel motoru “çalıştırma prosedürlerinin 
başlatılması” gerekliliklerine uygun olarak 
çalıştırın 

Memede kirlenme var. Memeyi temizleyin. 

Aküde elektrik yok Aküyü şarj edin veya değiştirin. 

Jeneratör elektrik üretm
iyor ve 

kaynak gerilim
i yok. 

Ana şalter (NFE) açık değil. Ana şalteri “ON” pozisyonuna getirin. 

Alternatörün karbon fırçaları aşınmış. 

İletkenlik kötü. Karbon firçayı değiştirin. 

Soket kontağı kötü. Soketin temas ayaklarını ayarlayın. 

Motorun nominal devrine ulaşılamıyor. Gereksinimlere uygun olarak nominal devire 

ulaşmasını sağlayın. 

AVR otom. voltaj regülatörü zarar görmüş. Yenisiyle değiştirin. 

Elektrik kaynağı için akım düzenleme 
potasiyometresi arızalı 

Yenisiyle değiştirin. 

Eğer hala sorun yaşıyorsanız lütfen bölgenizdeki en yakın yetkili servisle veya gerekiyorsa 

doğrudan SARPAŞ SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş. ile iletişime geçin. 

 

4-2 Sorular ve şüpheler 

Hiçbir şey anlamadıysanız veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bayinizle veya doğrudan SARPAŞ SANAYİ 

ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş. ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Aşağıda yerel bayiniz veya 

bizimle iletişime geçmeden önce hazır bulundurmanız gereken bazı bilgilerin bir listesi bulunmaktadır. 

1.Dizel jeneraötün ve motorun model numarası. 

2.Bulunduğunuz şehir/adres. 

3.Oluşan sorunla birlikte jeneratörün çalışma saati. 

4. Sorunun meydana geldiği ayrıntılı durum ve zaman, diğer detaylı açıklamalar.

 

Şekil 2-1                                                                     Şekil 2-2 

 

 

 

Not: Cihazları jeneratöre bağlarken, tüm cihazların jeneratörün sürekli güç 

çıkışından daha düşük bir değere sahip olduğundan emin olun. Herhangi bir 

jeneratör prizi, belirtilmiş limitinin üzerinde aşırı yüklenmemelidir. 

 

 

2-1.5 Diğer güvenlik noktaları 
Jeneratörü çalıştırmadan önce tüm operatörlerin, herhangi bir kaza olması durumunda devrenin nasıl 

kesileceğini iyi bilmesi gerekir. Ayrıca tüm operatörler, bu makineyi kullanmadan önce jeneratörün tüm 

anahtarlarına ve fonksiyonlarına aşina olmalıdır. Jeneratörü çalıştırırken güvenli ayakkabı ve uygun 

kıyafetler giyin. Çocukları ve hayvanları daima jeneratörden uzak tutun. 

 

2-1.6 Akü 

Akünün elektrolitik sıvısı, akü asidi olarak da bilinir, sülfürik asit içerir. Aküyle çalışırken 

gözlerinizi, cildinizi ve giysilerinizi korumak için koruyucu giysiler giyin. Elektrolitik sıvıyla 

karşılaşırsanız hemen temiz suyla yıkayın. Ayrıca elektrolitik sıvının gözlerinize teması halinde 

derhal bir doktora başvurun.. 
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Hava filtre elemanı 

Hava filtresini yıkamayın. Eleman, 

yıkanmaya uygun olmayan kuru 

malzemeden üretilmiştir. Dizel motorun 

gücü kötü olduğunda veya egzozdan 

anormal siyah duman çıktığında hava 

filtre elemanını değiştirin. Dizel motoru 

asla hava filtresi olmadan çalıştırmayın. 

 

2-2  Çalıştırma öncesi hazırlık 

2-2.1 Yakıt seçimi ve uygulama 

 

Yakıt deposu 

Yalnızca dizel yakıtı kullanın. Yakıt temiz bir 

şekilde filtrelenmiş olmalıdır. Yakıt deposunda toz 

ve suyun yakıta karışmasına asla izin vermeyin. 

Aksi takdirde yakıt hatlarını ve enjektör memesini 

tıkayacaktır. Ayrıca yakıt pompasına da zarar 

verebilir.  

Not: Yakıt deposunu aşırı doldurmak tehlikelidir. 

Filtredeki kırmızı işareti asla aşmayın. 

 

 

Tip 

Hacim 
2200  
Serisi 

3500  
Serisi 

6500  
Serisi 

Yakıt deposunun 

etkin hacmi: (L), 
İngiltere galonu 

5.5     

（1.21） 

11.3    

（2.49） 

14.6    

（3.21） 
 

 

 

 

a                             b 
 

A. Akaryakıtı satın aldıktan sonra bir varile 

koyun ve 3-4 gün bekletin. 

B. 3-4 gün sonra yakıt ikmali yaparken 

emici hortumu varilin yarısına kadar 

yerleştirin. Böylelikle varilin içindeki su 

ve yabancı maddeler varilin alt kısmında 

kalmış olur. 

 

 

3-2 Depolama (Saklama) 
 

Jeneratörünüz uzun süre kullanılmayacak ve saklanması gerekiyorsa aşağıdaki 

hazırlıkların yapılması gerekmektedir. 

1.Dizel motoru 3 dakika kadar çalıştırın ve ardında stop edin. 

2.Motor hala sıcakken motor yağını uygun kalitede yeni motor yağıyla değiştirin. 

3. Lastik tapayı külbütör kapağından çıkarın ve içine 2cc kadar motor yağı koyun, 

ardından tapayı tekrar kapatın. 

4. Külbütör kapağındaki dekompresyon mandalını aşağı doğru bastırın ve çalıştırma ipini 2-3 kez 

çekin (Motoru çalıştırmayın).  

5. Marşlı modeler için, dekompresyon mandalını aşağı doğru bastırın ve motoru 2-3 

saniye kadar marşlayın (Motoru çalıştırmayın). 

6.Son olarak, bir direnç hissedinceye kadar çalıştırma ipini yavaşça çekin; bu, pistonun 

emme ve egzoz supaplarının kapalı olduğu sıkıştırma strokunda olduğu zamandır. 

Emme ve egzoz supaplarının kapalı olması, silindir içine nem giremeyeceğinden 

paslanmayı önleyecektir. 

7. Motoru iyice temizleyin ve kuru bir yerde depolayın. 

 

Not:Yakıt deposu açıkken yakınında 

asla sigara içmeyin. Kıvılcımların 

yakıt veya yakıt deposuna 

yaklaşmasına izin vermeyin ve depoyu 

aşırı doldurmayın. Doldurduktan sonra 

yakıt kapağını sıkıca kapatın. 

 

 

Stop     
Kumanda kolu 

         Çalıştırma 
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3-1 .1    Motor yağının değiştirilmesi (her100  

saatte) 
Yağ doldurma kapağını çıkarın ve motor hala 

sıcakken yağ boşaltma tapasını çıkarın. 

Yanabileceğiniz için hem yağa hem de sıcak 

motora dikkat edin. Boşaltma tapası silindirin alt 

kısmında bulunur. Yağı boşalttıktan sonra cıvatayı 

yerine takıp sıkın. Daha sonra uygun motor yağını 

uygun seviyeye kadar doldurun. 

 
 

 
 
 

Seviye çubuğu 

 

 

 
Yağ boşaltma tapası 

Basınçlı yağ filtre tapası 

 

3-1.2 Hava filtresi bakım programı 

1. Her 6 ay veya 500 çalışma saatinden 

sonra hava filtresini temizleyin. 

2. Gerekli ise yenisiyle değiştirin. 

3.Hava fil tre elemanını 

temizlemek için deterjan 

kullanmayın.  

 

 

Not: 

Hava filtresi olmadan motoru asla 

çalıştırmayın. Bu, emme sistemine 

yabancı cisimlerin girmesi durumunda 

motorda ciddi hasara neden olabilir. 

Hava filtresini daima zamanında 

değiştirin. 
 

 

      3-1.3 Yakıt filtresi bakımı. 

1 .  Motorun maksimum 

performansta çalışmasını 

sağlamak için yakıt filtresinin sık 

sık temizlenmesi gerekir. 

2. Yakıt filtresinin temizlenmesi                          

için önerilen süre 6 ay veya 500                     

çalışma saatidir. 

A. Bunu yapmak için önce yakıt             

deposundaki yakıtı boşaltın. 

B. Yakıt filtresi üzerindeki küçük                 

vidaları gevşetin ve yakıt filtresini               

yerinden  çıkarın. Yakıt filtresini              

temizlemek için dizel yakıt kullanın.               

Ayrıca yakıt enjektörünü çıkarın ve          

etrafındaki karbon birikintisini                 

temizleyin. Bunun için önerilen süre                        

3 ay veya 100 saattir.     

 

3-1.4 Sil indir  kafası  cıvata ları  

Silindir kapağı cıvataları spesifikasyonlara                

göre sıkılmalıdır, lütfen spesifikasyonlar                      

ve bunu yapmak için gereken özel aletler                    

için dizel motor kılavuzuna bakın. 

3-1.5 Akü kontrolü 

Akü asidinin dolu olduğundan emin 

olun. Motorda 12V akü kullanılır.       

Çok sayıda marşlama nedeniyle akü 

asidi tükenebilir. Ayrıca doldurmadan 

önce akünün herhangi bir şekilde hasar 

görmediğinden emin olun. Doldururken 

aküye damıtılmış su ekleyin. Ayda bir 

kez aküyü kontrol edin. 

 

2-2.2 Motor yağının doldurulması 

Jeneratörü düz bir konuma getirin, yeni motor 

yağını girişe kadar doldurun. Aynı zamanda yağ 

çubuğunu kullanarak yağ seviyesini control edin. 

Yağ çubuğunu hafifçe yerleştirmek yeterlidir. 

 

Üst limit (H) 

Çalışma sıcaklığı 

Tavsiye edilen 

Uygulanabilir sınır 

 

Tip 
Miktar 2200 serisi 3500serisi 6500serisi 

Miktar (L) 

İngiltere galonu 
0.75    

（0.16） 
1.1     

（0.24） 
1.65    

（0.36） 

Motor yağı motorunuzun ömrünü belirleyen en önemli faktördür. Kötü motor yağı 

kullanırsanız veya yağı düzenli olarak değiştirmezseniz piston ve silindir kolayca aşınır veya 

sıkışma yapar. Motorunuzun dönen parçaları, yataklar ve diğer parçaların ömrü önemli 

ölçüde azalacaktır. 

 
 

Her 3 ay ya da 1000 saat 

> 

 

Motor yağının değiştirme zamanı 

Düşük yağ basıncını kontrol eden bir alarm sistemi olmasına rağmen, motor içindeki yağ 

seviyesini kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Yağ seviyesi düşükse, motoru 

çalıştırmadan önce ilave edin. Yağı motordan boşaltmak için en iyi zaman, dizel motorun 

hala sıcak olduğu zamandır. Motor tamamen soğutulursa, yağın tamamının boşaltılması 

daha zor olur ve bazı yabancı maddeler ortaya çıkmaz, motorda kalır. 

 
 
 
 
 

Yağ seviye çubuğu 

 

 

Yağ boşaltma tapası                                            

 

Uyarı: Motor çalışırken asla yağ doldurmayın. 

 

A.P.I 

Dizel motoru bakım yağının sınıflandırılması 
CC ya da CD sınıfı olmalıdır. 

Yaklaşık 1 ay ya da 20 saat 

Alt limit (L) 
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2-2.3 Hava filtresi kontrolü 

(1) Kelebek somunu gevşetin, hava filtresi 

kapağını ve fitre elemanını çıkartın. 

 

 

 

Kelebek somun 

 

 

 
Hava filtresi kapağı 

Hava filtre elemanını yıkamak için 

deterjan kullanmayınız. Motorun 

performansı düştüğünde veya egzozdan 

aşırı derecede siyah duman çıktığında 

filtre elemanını değiştiriniz. Yabancı 

cisimlerin emiş tarafına girip motora     

zarar verebileceğinden, motoru asla    

hava filtresi olmadan çalıştırmayın. 

 

Hava filtresi 

(2) Hava filtre elemanını değiştirdikten 

sonra kapağı yerine takın ve kelebek 

somunu iyice sıkın. 

2-2.4 Jeneratörün control edilmesi 

İkaz lambası         Saat               Otom.şalter 

 

Sigorta 

 

 

 

 

 

 
AC çıkış prizleri                            DC çıkış soketi 

 

(Not: Yalnızca belirli kaynak jeneatör 

setlerinde elektrikli fan bulunur) 

Jeneratörü çalıştırmadan önce panodaki ana 

sigortanın “KAPALI” konumda olduğundan 

emin olun. Ana sigorta “AÇIK” onumdayken 

jeneratörün çalıştırılması oldukça tehlikelidir. 

Elektrik çarpmasını önlemek için jeneratör 

topraklanmalıdır. 

 

Elektrik kontol panelindeki ve jeneratörün  

yüzeyindeki tozu dışarı üflemek için kuru  

basınçlı hava (yaklaşık 1,5 bar basınçta) 

 kullanın. Rotor bileziklerinin yüzeyinin temiz olup  

olmadığını kontrol edin. Karbon fırçanın  

rotor yüzeyine basıncını kontrol edin.  

Ayrıca, karbon fırçanın basma yüzeylerindeki   

konumunun doğru olup olmadığını ve baskı  

temasının iyi olduğundan emin olun. 

Elektrik bağlantı şemasına göre bağlantı  

Kablosunun doğru olup olmadığını ve bağlantı  

yerinin sağlam olup olmadığını kontrol edin. 

 

Elektrikli parçanın yalıtım direncini ölçmek için  

500 MQ'luk bir ölçüm cihazı kullanın.  

Direnç 5MQ'dan az olmamalıdır. Cihazları ölçerken 

 kapasitörün kapalı olduğundan emin olun.  

Aksi halde kondansatörü yakar.  

 

 

BÖLÜM 3 BAKIM                        

3-1 Bakım programı 

Kepping your generator well maintained will prolong the life of your generator.Everything 

needs to be checked including the diesel engine, welder, generator, control cabinet, and frame. 

For overhauling procedures, please refer to the instruction manual of the relative subassembly. 

If you need these manuals, plsaes call our company and we will send you one. 

Bakıma başlamadan önce dizel motorun kapalı olduğundan emin 

olun. 

 Uygun bakım programı için lütfen Tablo 3-1’e bakın. 

Tablo 3-1. Dizel jeneratör seti için bakım programı.  
 

                            Zaman 

Bakım 
Her gün 

İlk ay ya da 20 

saatten sonra 

3 .  ay veya 

100 saat 

6 .  ay veya 

500 saat  

Her yıl veya 

1000 saat 

Kontrol edin, yeterince yakıt doldurun      

Yakıtı boşaltın      

Kontrol edin, gerekirse yağ ilave edin      

Yağ sızıntısı olup olmadığını control 
edin 

     

Kontrol edin, gerekirse sıkın  
  ● 

(Silindir kafa 
cıvatalarını sıkın) 

 

Motor yağı değişimi 
 O 

(1 kez) 
O 

(2.den sonra) 
  

Yağ filtresi temizliği 
    

(Değiştirme)  
 

Hava filtre elemanı değişimi 
Tozlu ortamlarda çalışılıyorsa 
bakımlar daha sık yapılmalıdır 

O 
(Değiştirme)  

 

Yakıt filtresi temizliği 
    ● 

(Değiştirme)  

Yakıt pompası kontrolü      

Enjektör memesi kontrolü      

Yakıt borusu kontrolü 
   

(gerekire 
değiştirin) 

 

 Supap boşluk ayarı kontrolü 
  

        (1 kez)   
   

Supapların alıştıtırılması      

Piston segmanı değişimi      

Akü sıvısı kontrolü  (her ay)  

Bilezik ve fırçaların kontrolü      

Yalıtım direnci kontrolü Bekleme süresi 10 gün üzerindeyse  o  

Not: “  ”işareti, özel takıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Lütfen servisinizle iletişime geçin. 
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Yangına yol açabileceğinden şarj sırasında aküye alev ve kıvılcımların yaklaşmasına izin  

vermeyin. Kabloları aküye bağlarken kıvılcım çıkmasını önlemek için kabloları önce aküye,  

ardından motora bağlayın. Akü kablolarını çıkarmak için önce kablonun motor ucunu ayırın. 

2-8 Jeneratörün stop edilmesi  

1. Elektrik yükünü jeneratörden alın. 

2. Hız kolunu “RUN” konumuna getirin ve 

yükü boşalttıktan sonra motoru 3 dakika 

çalıştırın. Dizel motoru hemen 

durdurmayın, soğumasını bekleyin. 

Dizel motorun aniden durdurulması, 

motorun sıcaklığının anormal şekilde 

yükselmesine ve memenin sıkışmasına 

ve dizel motora zarar vermesine neden 

olabilir. 

Fren kolunu aşağı doğru bastırın 

. Hız kolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Not: 

1. Hız kolu "Stop" konumundaysa ve 

motor hala çalışıyorsa, yakıt 

musluğunu "KAPALI" konuma getirin 

veya yüksek basınçlı yakıt borusu 

somununu gevşetin. Motor, hız kolu 

yolu dışında tek yönlü olarak bu 

şekilde durdurulabilir. 

2. Üzerinde yük varken motoru 

durduramıyorsanız önce yükü 

kaldırın, ardından motoru durdurun. 

 

 

2-2.5 Yeni bir motorda yakıt ve yağ yoktur. 

Motoru çalıştırmadan önce lütfen önce yakıt 

deposunu ve motor yağını doldurun. Daha 

sonra sistemde hava kabarcığı olup olmadığını 

kontrol edin. Şayet varsa; yakıt enjeksiyon  

borusunun somununu gevşetin, artık kabarcık 

kalmayıncaya kadar sistemdeki havayı 

boşaltın. Daha sonra bağlantı somununu yerine 

takın ve sıkın. 

2-3 Dizel motorun çalışmasının 

kontrol edilmesi 

2-3.1Düşük basınç alarm sistemi. 

Dizel motorlarda yağ basıncının düşmesi 

durumunda, sensörün motoru kapatacağı   

bir düşük basınç sensör sistemi bulunur. 

Bu sisteme sahip olmanın amacı, motorun 

tutukluk (sıkışma) yapmamasını 

sağlamaktır. Motorda yeterli  miktarda yağ 

yoksa yağın sıcaklığı çok yükselecektir. 

Tam tersine motorda çok fazla yağ varsa 

motor yağı motoru oldukça yavaşlatabilir  

 

2-3.2 Motorun devreye girmesi 

Yeni bir motor aldığınızda motorun mutlaka 

rodajının uygun şekilde yapılması gerekir. Rodaj 

süresi yaklaşık 20 saattir.  

(1)Motoru yeniyken aşırı yüklemekten kaçının. 

(2) Motor yağını spesifikasyonlara göre 

değiştirin. Yepyeni bir motor için yağ değişimi 

yaklaşık 20 saatte veya her ay, daha eski bir 

motor için yağ değişimi yaklaşık 100 saat veya 

her üç aydır. 

 

2-4 Jeneratör setinin çalıştırılması 

2-4.1 Manuel çalıştırma. 

Motoru aşağıdaki prosedurlere uygun   

olarak çalıştırın: 

(1) Yakıt musluğunu“ON” 

      konumuna getirin. 
 
 

 

Yakıt musluğu 
 

 

 

 

 

 

(2) Gaz kumanda kolunu “RUN” 
konumuna getirin. 

 
 

 

 

 

 

      Gaz kolu 
 

 

(3) Çalıştrıma ipi elciğini bir direnç 

hissedinceye kadar dışarı çekin. Daha sonra 

elciği yavaşça geri bırakın. Çalıştırma 

mekanizmasının ömrünü uzatmak için 

elciğin starter mekanizmasına yavaşça geri 

bırakılması gerekir. 

(4) Soğuk iklimde motoru çalıştırmak 

zordur. Bunu kolaylaştırmak için dizel 

motorun külbütör kapağındaki lastik tapayı 

çıkarın ve 2 ml motor yağı doldurun.

Yakıt sı 

Yüksek basınçlı yakıt 

borusunun somununu 

gevşetin 

Fuel switch 

3. Elektrikli marş motoru varsa, 

4. Anahtarı “Kapalı” konumuna getirin. 

Yakıt sını “S” konumuna getirin. 

5. Son olarak çalıştırma ipini yavaşça bir 

direnç hissedene kadar çekin ve bu 

konumda bırakın. 

6. Bu, pistonun emme ve egzoz 

supaplarının kapalı olduğu sıkıştırma 

strokunda olduğu zamandır. Motorun 

kullanılmadığı zamanlarda  silindir 

içerisindeki olası paslanmalar 

önlenecektir. 
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Motoru çalıştırmadan önce lastik tapayı tekrar 

yerine takın. Lastik tapayı tekrar yerine 

takmazsanız dizel motora yağmur, toz ve diğer 

kirler girebilir. Bu da motor içindeki 

parçaların çabuk aşınmasına ve motorun 

arızalanmasına yol açacaktır. 

2-4.2 Marş motoru ile çalıştırma 

Motoru çalıştırmaya hazırlama prosedurleri, 

manuel çalıştırma ile aynıdır. 

2-4.3  Akü 

1. Anahtarı kontağa  takın ve “OFF” 

konumuna getirin. 

2 .  Gaz kolunu “RUN” konumuna 

getirin. 

3. Kontak anahtarını saat yönünde 

çevirererk “START” konumuna 

getirerek motoru çalıştırın.  

4. Dizel motor çalıştırıldıktan sonra 

kontak anahtarını serbest bırakın; 

anahtar otomatik olarak “AÇIK” 

konuma gelecektir. 

5 .  Motor 10 saniye marşa bastıktan 

sonra çalışmazsa, tekrar denemeden 

önce yaklaşık 15 saniye kadar 

bekleyin. Marşa uzun süre basarsanız 

akü voltajı düşecektir. Bu, aşırı 

ısınmaya yol açabilir. Dizel motor 

çalışırken kontağın “AÇIK” konumda 

kaldığından emin olun. 

 

 

 

 

 

 

 
Gaz kolu 

 

Not: Marşa uzun süre basarsanız akü, 

motorun düzgün çalışabilmesi için yeterli 

enerjiyi sağlayamayacak kadar fazla 

boşalabilir. Ayrıca dizel motor çalışırken 

anahtarın “ON” konumunda kaldığından 

emin olun.  

 

Önemli Not: Tüm ürünlerimiz nakliye 

güvenliği amacıyla kuru aküyle birlikte sevk 

edilir. Jeneratörünüzü ilk kez çalıştırmak 

için; akü, yerel bir akü tedarik mağazasından 

satın alınabilecek akü asidiyle doldurulmalı 

ve bir gün boyunca düşük amperde şarj 

edilmelidir. Şarj edildikten sonra akü 

kullanılabilir. Akünüzü düzgün bir şekilde 

muhafaza etmek için; Akü asidinin 

seviyesini ayda bir kontrol edin. Sıvının 

seviyesi çok düşerse, üst limit işaretine 

ulaşana kadar damıtılmış suyla doldurun. 

Yeterli akü asidi yoksa dizel motor 

çalıştırılamaz. Sıvı seviyesinin üst ve alt 

limitler arasında tutulması önemlidir.

 

 

 

3. Jeneratöre cihaz bağlarken bu cihazları sırasıyla bağlamaya dikkat edin. Büyük 

yükleri öncelikle jeneratöre bağlayın. Eğer güç aşımı olmamış ise daha küçük 

yükler eklenebilir. Jeneratör aşırı yüklenir veya stop ederse bunun nedeni çeşitli 

cihazların çektiği yükün çok yüksek olması olabilir. Bu durumda, her şey normal 

hale gelinceye kadar küçük cihazların sayısını azaltın. Toplam çekilen güç 

jeneratörün nominal çıkış gücünü aşmamalıdır. Jeneratörün ne kadar güç 

verebileceğine ilişkin teknik özellikler için lütfen Tablo 1-1'e bakın. Jeneratörü 

aşırı güç çekildikten sonra resetlemek için birkaç dakika bekletin. Voltmetrenin 

göstergesi çok yüksek veya çok düşükse hızı buna göre ayarlayın (3000d/dk. 

50Hz). Sorun varsa jeneratörü derhal durdurun ve sorunu giderin. 

4. Jeneratör çalışma esnasında havalandırması çok iyi olan bir yerde bulunmalıdır. 

Ekipmanınıza zarar vereceğinden, havalandırma sorununu çözmek için asla 

motorun üzerini kapatmayın. 

Tablo 2-1 
 

Not: Aynı anda ikiden fazla cihazı çalıştırmayın. Jeneratörün aşırı 

yüklenmesini önlemek için her cihaz tek tek çalıştırılmalıdır. 

 

Jeneratörün 50Hz frekansa ulaşabilmesi için dakikada 3000 devirde çalışması 

gerekmektedir. Bunun için motor hızı, hız regülatöründen ayarlanabilir. 

 

          2-7.3 Akünün şarj edilmesi 

1. Jeneratör üzerindeki 12V akü, motor çalışırken yan tarafındaki regülatör 
aracılığıyla otomatik olarak şarj edilir. 

2. Jeneratör uzun süre kullanılmayacaksa akünün enerji kaybını önlemek için akü     
bağlantısı kesilmelidir. 

3. Akünün negatif (-) ve pozitif (+)terminallerini hiçbir zaman birbirine temas 
ettirmeyin. Bunu yapmak aküye zarar verecektir. 

4. Akü kablolarını aküye bağlarken kutupları ters çevirmeyin. Bunu yapmak hem 
aküye hem de marş motoruna zarar verecektir. 

5. Akü şarj ederken yanıcı gazlar üretir. Yangına neden olabileceğinden, şarj    
esnasında aküye alev ve kıvılcımların yaklaşmasına izin vermeyin 



2-6 Jeneratör grubunun düzgün 

çalıştırılması. 

2-6.1 Dizel motorun çalıştırılması. 

1. Dizel motora yüksüz durumda 3 dakika 

ön ısıtma yapın. 

2. Öncelikle motor yağı seviyesini kontrol 

edin, düşükse ilave edin. Dizel 

motorlarımız, yağ basıncının düşük olması 

durumunda sizi bilgilendirecek bir alarm 

sistemi ile donatılmıştır. Yağ basıncı çok 

düşükse alarm sistemi motoru kapatacaktır. 

3. Hız limiti ayar civatasını veya yakıt ayar 

civatasını ayarlamayın. Bu cıvatalar 

fabrikada ayarlanmıştır, değiştirilmeleri 

durumunda motor performansını olumsuz 

etkileyecektir. 

 

Yakıt ayar cıvatası                      Hız limit ayar cıvatası 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yüksek basınçlı 
yağ borusu 
somunu 

YAkıt ayar cıvatası 

Yakıt ayarlama cıvatası 

 

2-6.2  Motor çalışırken kontroller 

1.  Anormal sesler olup olmadığını 

control edin. 

2.  Performansın iyi olup olmadığını 

control edin. 

3.  Egzoz gazlarının rengini control 

edin (çok siyah mı, çok beyza mı). 

Bu koşullardan herhangi biri 

mevcutsa motoru durdurun ve 

sorununsebebini bulun. Herhangi bir 

sorun bulunmazsa, bölgenizdeki 

yetkili servisle iletişime geçin. 

2-7 Yükleme 

2-7.1 Yük koşulları 

Yükleri belirtilen parametrelere 

göre uygulayın. 

 

2-7.2 Elektrik çıkışı 

1. Jeneratörden maksimum gücü 

elde etmek için jeneratörün devir 

sayısını artırın (hız kolunu 

maksimum ayara çevirin). Aksi 

takdirde otomatik voltaj regülatör 

cihazı devreye girecek ve bunun 

uzun süre olması kondansatörün 

yanmasına neden olacaktır. 

Jeneratörün nominal hızı için 

lütfen Bölüm I, madde 1-1 teknik 

özellikler ve verilere bakın. 

Voltmetrenin göstergesine dikkat 

edin, 230V ± %5'i göstermelidir. 

2. (50Hz) .  (60Hz ayarı için ± 24 0 V  

% 5) o lac ak t ı r .  B u  a ra da  

a nah t a r ı  GE N ( j ene ra t ö r )  

k o num una  ge t i r i n .  Bu durumda 

prizlerden AC voltaj çıkabilir.  

 

 

 

 

 

 

Akü sıvısı üst limiti 

 

Akünün seviyesi çok yüksekse, sıvı dışarı 

akarak çevredeki parçalara bulaşabilir ve bu 

parçalarda korozyona neden olabilir. 

Not: Sıvı seviyesinin çok fazla veya çok az 

olmasından kaçının. Ayda bir kez kontrol 

edip gerekirse sıvı ilave edin. 
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2-5 Jeneratör setinin çalıştırma prosedurleri 

Bu prosedur iple çalıştırmalı L serisi modeller için geçerlidir. 
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Yakıt musluğunu açın 

Gaz kumanda kolunu 
“RUN” konumuna getirin. 

Stop                Çalıştırma 

Çalıştırma elciğini  

sıkı bir şekilde tutun. 

Çalıştırma elciğini  

yavaşça çekin…. 

Sonra yavaşça       

geri bırakın. 

Bir direnç 

hissedinceye kadar. 

Dekompresyon kolunu 

aşağı itin ve serbest bırakın. 

Çalıştırma ipini hızlı ve 
kuvvetle dışarı doğru çekin. 

Gerekirse ilki elinizi      

kullanın. 

Çalışma  

Eğer motor 

çalışmazsa tekrar 

deneyin   

              3 
 

Çalıştırma 

elciğini sıkıca 

tutun. 

İpi hızlı ve kuvvetli 

çekmeyin                

                               3                          

İpi her zaman 

yavaşça çekin 

Eğer ipi dışarı doğru 

çekmezseniz motor 

çalışmayacaktır 
                             5 

 

İpi her zaman 

sonuna kadar çekin 

 

İpi her zaman hızlı 

ve kuvvatle çekin 

 

İpi yeterince sert 

çekmezseniz motor 

çalışmayacaktır 

                             5 

 

Sonra yavaşça 

geri bırakın. 

…. Direnç 
hissedinceye 

kadar 

Çalıştırıma 
elciğini sıkıca 

tutun. 

Yakıt musluğunu açın 

Gaz kumanda kolunu   

“RUN” konumuna getirin. 

Stop                Çalıştırma 

Çalıştırıma 
elciğini 

yavaşça 

çekin. 

Dekompresyon kolunu aşağı 
 itin ve serbest bırakın. 

Çalıştırma 
elciğini sıkıca 

tutun. 

İpi hızlı ve kuvvetle 

dışarı doğru çekin. 
Gerekirse iki elinizi 

kullanın. 

Çalışma 

Eğer motor 

çalışmazsa tekrar 
deneyin                                  

                   3 
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